
Datenblatt für: 195567

595 50ML (195567) - Silicon (alte Nr. 18979)
Loctite 595 erzielt auf den meisten Oberflächen
hervorragende Ergebnisse beim Kleben und Dichten, für
Beton nicht empfohlen. Dieses Produkt ist beständig gegen
Alterung, Witterungseinflüsse und
Temperaturwechselbelastung, ohne zu erhärten, zu reißen
oder zu schrumpfen. Es wird eingesetzt wo extreme
Belastung durch Temperaturwechsel, UV-Licht und Ozon
auftreten. Durch sein thixotropes Verhalten wird das
Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung
auf das Bauteil verhindert.

Artikelnummer 178234

EAN / Barcode

195567
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Chemische Basis Acetoxy-Silikon
Einsatzgebiet Elastisch Verbinden und Dichten
Intrastatnummer 35069100
Technologie Silikon
Viskosität mittel

Rubix Switzerland AG
Kreuzstrasse 51
6010 Kriens 2
CH

Kontakt:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de
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