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Datenblatt fur; 0191501990000

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel
Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen,
Universalausfihrung fir paarweisen Einbau, Lagerpaar hat

bei O- und X- Anordnung leichte Vorspannung.
'\-ﬁ_. -

s;t‘)‘.‘ B7005-E-T-P4S-UL - Spindellager

Artikelnummer 173795
4012801167109
lhr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1

Mengeneinheit

Verpackungseinheit 1

Inhalt 1

Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

AulBendurchmesser [Millimeter] 47

Bohrung [Millimeter] 25

Breite [Millimeter] 12

Genauigkeitsklasse P4

Intrastatnummer 84821090

Master-Baureihe B70

Material Stahl

Produkt- / Baureihe B70..ETP4SUL

Vorspannung [Newton] leicht

Rubix Switzerland AG Kontakt: Erstelltam: 27. Juli 2025
ggﬁﬁ&{g;ﬁ“ +41 41348 0 348 Benutzer:  Gast
CH +41 41 348 0 349

e-business@zitec.de Seite: 1/1



