
Fiche technique pour: 232767
Colle UV 350 250ML
LOCTITE AA 350 ist ein transparenter, schwachbernsteinfarbener, mittelviskoser UV-härtenderAcrylatklebstoff, der gute chemische undFeuchtigkeitsbeständigkeit erzielt. Er ist geeignet zumKleben von Glas und Metallen und kann auch aufKunststoffen und Keramik eingesetzt werden.Berührungstrocken nach 20 Sekunden, Handfestigkeitinnerhalb von 15 Sekunden. Das Produkt erreicht eineDurchhärtung von 4 mm, der Einsatztemperaturbereich liegtzwischen – 40 °C und +120 °C.

Référence 150039
EAN / code-barres

5010266350561
Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes
Unité de prix 1
Unité StückUnité d’emballage 1
Contenu 1 PCEQuantité minimale de commande 1

Spécifications de produits
ZITEC-Materialnummer 67017
Chemische Basis Acrylat
Durchhärtung [Millimeter] 4Einsatzgebiet Kleben verschiedener Werkstoffe
Farbe blass gelblich (flüssig), transparent
Handfestigkeit [Sekunde] 15
Härte D 70Oberfläche trocken [Sekunde] 20Technologie Acrylat
Viskosität 4500
Intrastatnummer 35061000Ursprungsland Irland

Rubix Switzerland AGKreuzstrasse 516010 Kriens 2CH
Contact:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de
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